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Full HD LCD monitor

Monitor

Rada 1000
68,6 cm (27")

1920 x 1080 (Full HD)
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Stvoreny pro presnost

Tento monitor je nabity funkcemi, které vdm umozni pracovat s naprostou presnosti. Diky rozliseni Full HD, obnovovaci
frekvenci 120 Hz a odezvé 1 ms MPRT véam tento monitor poskytne dokonale ostry a detailni obraz.

Funkce navrzené pro vas
¢ ReZim EasyRead pro ¢teni jako z papiru
¢ Sledovaniv rezimu LowBlue a s technologii bez blikdni nenamaha oci

Skvély pro hrani her

« Rychld odezva 1 ms (MPRT) pro ostry obraz a plynulé hrani

« Obnovovaci frekvence 120 Hz pro mimoradné plynuly a nadherny obraz
« Plynula a neprerusovana akce diky technologii Adaptive-Sync

Snadné pouziti

¢ Prakticky drzak standardu VESA

* HDMI zajistuje univerzaini moznosti digitalniho pfipojenfi
Vynikajici kvalita obrazu

¢ SmartContrast pro detaily s bohatou ¢ernou barvou

« Displej 16:9 Full HD pro ¢isty obraz plny detaild

¢ Technologie Sirokého sledovani IPS LED pfinasi presny obraz i barvy
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Full HD LCD monitor

Prednosti

Technologie IPS

Displeje IPS vyuzivaji pokrocilou technologii,
ktera prinasi zvlasté siroké uhly sledovani
178/178 stupnu: displej Ize tedy sledovat témér
z libovolného Uhlu. Na rozdil od standardnich
paneld TN poskytuji displeje IPS pozoruhodné
ostry obraz se Zivoucimi barvami, takze jsou
idedIni nejen pro fotografie, filmy a prochazeni
internetu, ale Ize je vyuzit i pro profesionalni
aplikace, které za viech okolnosti vyzaduji pfesné
barvy a konzistentni jas.

Displej 16:9 Full HD

“ FullHD

£1920x1080 pixels

SmartContrast

SmartContrast je technologie Philips, ktera
analyzuje zobrazovany obsah, automaticky
nastavuje barvy a fidi intenzitu podsviceni

k dynamickému zvyseni kontrastu pro nejlepsi
digitaIni fotografie a video nebo hranf her, kdyz
jsou zobrazovany tmavé tény. Pokud zvolite
rezim Economy, bude nastaven kontrast a jemné
doladéno podsviceni pro presné zobrazeni
kazdodennich kanceldfskych aplikaci a pro
snizeni spotreby.

Rezim LowBlue a technologie bez blikani

Na kvalité obrazu zalezi. Bézné displeje poskytuji
kvalitu, ale vy ocekdvate vic. Tento displej nabizi
vylepSené rozliseni Full HD 1920 x 1080. Diky
rozliseni Full HD zajistujicimu ostry detail

a vysokému jasu vznika neuvéfitelny kontrast

a realistické barvy, které dodaji obrazu na
opravdovosti.
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Wide Viewing
Angle

SmartContrast

Nas rezim LowBlue a technologie bez blikani byly
vyvinuty tak, aby snizovaly ndmahu odi a unavu,
kterou ¢asto zpUsobuji dlouhé hodiny pred
monitorem.

@ 2

LowBlue Mode EasyRead

HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFAGE
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rezim EasyRead

Rezim EasyRead pro Cteni jako z papiru

HDMI Ready

Zatizeni HDMI-ready ma veskery potiebny
hardware pro pfijem obsahu pfes multimedialni
rozhrani s vysokym rozlisenim (HDMI). Kabel
HDMI umozriuje prenos vysoce kvalitniho
digitdlniho videa a audia pres jediny kabel

z pocitace nebo jakéhokoli mnozstvi AV zdroj
(véetné set-top boxu, DVD prehravacu, AV
ptijimacl a videokamer).

Prakticky drzak standardu VESA

VESA Mount

Standardni montazni otvory VESA zajistuji

kompatibilitu s vétSinou malych poditact
a tenkych klientd.

Rt
(T
Fast Response
1ms MPRT

Adaptive -Sync
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Prednosti

Technologie Adaptive-Sync

AdaptiveSync

AdaptiveSync

Hrani her by nemélo byt volbou mezi trhanym
nebo rozbitym obrazem. Ziskejte plynuly vykon
bez obrazovych artefaktl pti libovolné snimkové
frekvenci diky technologii Adaptive-Sync,
plynulému obnovovani a mimoradné kratké
dobé odezvy.

1
120Hz

Rychla odezva MIPRT 1 ms

MPRT (doba odezvy pohybu obrazu) je
intuitivnéjsi zpuisob popisu doby odezvy, ktera
ptimo vyjadfuje dobu trvani od zjisténi
rozmazaného Sumu po Cisté a ostré snimky.
Monitor Philips s 1ms MPRT efektivné odstranuje
Smouhy a rozmazéani pohybu a poskytuje ostrejsi
a presny obraz pro lepsi herni zazitek. Nejlepsi
volba pro hrani napinavych her a her citlivych na
trhéni.
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Hrani pii obnovovaci frekvenci 120 Hz

Hrajete intenzivné a soutézivé. Pozadujete displej
s mimoradné plynulym obrazem bez prodlevy.
Tento displej od spole¢nosti Philips

aktualizuje obrazovku az 120krat za sekundu,
tedy podstatné rychleji nez standardni displej.
Niz3i snimkova frekvence mulze zpUsobit, ze
nepratelé jakoby poskakuji po obrazovce, ¢imz se
z nich stavaji obtizné zasahnutelné cile.
Obnovovaci frekvence 120 Hz vam poskytne
pravé ty dilezité chybéjici snimky, aby byly
pohyby vasich protivnikl mimoradné plynulé a vy
je tak mohli snadno zaméfit. Tento displej
spolecnosti Philips s mimofadné nizkou odezvou
vstupu je vasim dokonalym spolecnikem pro
hrani bez zadrhavani.
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Specifikace

Obraz/displej

Velikost panelu: 68,6 cm (27")

Pomér stran: 16:9

typ LCD panelu: Technologie IPS

Typ podsviceni: Systém W-LED

Roztec obrazovych bod?:0,3114 x 0,3114 mm
Jas: 300 cd/m?

Barevnost displeje: 16,7 milionu (6bitové + A-
FRQ)

Barevny gamut (typicky): DCI-P3: 79,86 %, SRGB:
104,02 %, NTSC: 91,27 %, Adobe RGB: 89,71 %.*
Kontrastni pomeér (typicky): 1500:1
SmartContrast: Mega Infinity DCR

Reakéni doba (typickd): 4 ms (Seda-Sedd)*
Uhel sledovéani: 178° (H) / 178° (V), @ C/R> 10
Vylepseni obrazu: Smartimage

Maximalni rozliseni: 1 920 x 1 080 pfi 120 Hz
(HDMI)

Oblast sledovani: 597,89 (H) x 336,31 (V) mm
Snimkova frekvence: VGA: 30 kHz-85 kHz (H) /
48 Hz-60 Hz (V); HDMI: 30 kHz-140 kHz (H) /
48 Hz-120 Hz (V)

Technologie sRGB

Bez blikanfi

Hustota pixelt: 81,59 PPI

Rezim LowBlue

Povrch obrazovky: Antireflexni, 3H, Zmatnéni
25 %

MPRT: 1 ms*

EasyRead

Adaptivni synchronizace (VRR)

Moznosti pripojeni

Vstup signalu: VGA x 1, HDMI 1.4 x 1

Vstup synchronizace: Samostatna synchronizace
Pfipojeni HDCP: HDCP 1.4 (HDMI)
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Pohodli

Kompatibilita se stand. Plug & Play: DDC/CI,
Technologie sRGB, Windows 11/ 10

Pohodli uzivatele: Zapnuto/Vypnuto, Nabidka,
Jas, Vstup, Smartimage

Jazyky zobrazeni na obrazovce OSD: Brazilska
portugalitina, Cestina, Nizozemétina, Cestina,
Findtina, Francouzstina, Némcina, Recka,
Madarstina, ItalStina, Japonstina, Korejstina,
Polstina, Portugalstina, Rustina, Zjednodusena
¢instina, Spanélstina, Svédstina, Tradi¢ni ¢instina,
Turectina, Ukrajinstina

Dalsi vyhody: Zdmek Kensington, Drzak
standardu VESA (100 x 100 mm)

Podstavec
Sklopné provedeni:-5/20 stuper

Napajeni

Napajeni: Externi, Stfidavy proud 100-240 V, 50—
60 Hz

Rezim vypnuto: 0,3 W (typ.)

Zapnuto: 15,6 W (typ.)

Pohotovostni rezim: 0,5 W (typ.)

Indikator napajeni LED: Provoz - bil3,
Pohotovostni rezim — bila (blikajici)

Znacka energetické ttidy: E

Rozméry

Baleni v mm (5 x V x H): 690 x 447 x 124 mm
Vyrobek bez stojanu (mm): 617 x 358 x 33 mm
Vyrobek se stojanem (max. vyska):

617 x451 x 200 mm

PHILIPS
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Hmotnost

Vyrobek s obalem (kg): 5,35 kg
Vyrobek se stojanem (kg): 3,50 kg
Vyrobek bez stojanu (kg): 3,13 kg

Provozni podminky

Nadmofska vyska: Provoz: +3 658 m
(12 000 stop), mimo provoz: +12 192 m
(40 000 stop)

Rozsah teplot (provozni): 0 az 40 °C
Stfedni doba mezi poruchami (MTBF):
50 000 hodin (bez podsviceni) hodin
Relativni vihkost: 20 %-80 %

Rozsah teplot (skladovaci): -20 az 60 °C

Udrzitelnost

Zivotni prosttedi a energie: RoHS
Recyklovatelnost obalového materidlu: 100 %
Konkrétni latky: Bez rtuti

Shoda a standardy

Regulacni opatreni: CB, Znacka CE,
TUV/1S09241-307, TUV-BAUART, EAC, EAEU
RoHS, KC, CEL, CCC, CECP, UKCA, EMF, FCC, ICES-
003

Skrinka
Barva: Cerna
Dokonceni: Texturované

Obsah baleni
Kabely: Kabel HDMI, napajeci kabel

* Chcete-li dosahnout nejlepsiho vystupniho vykonu, vzdy se
ujistéte, ze graficka karta je schopna dosdhnout
maximalniho rozliSeni a obnovovaci frekvence tohoto
displeje Philips.

* Hodnota doby odezvy se rovna té s technologii
SmartResponse

* Pokryti DCI-P3 na zékladé systému CIE 1976, oblast SRGB na
zékladé systému CIE 1931, oblast NTSC a Adobe RGB na
zakladé systému CIE 1976

* Systém MPRT nastavi jas pro snizeni rozmazani, takze pti
zapnutém systému MPRT nelze upravit jas. Aby se snizilo
rozmazani pohybu, podsviceni LED bude synchronné
s obnovovanim obrazovky prerusovano, coz mize zpUsobit
znatelnou zménu jasu.

* MPRT je rezim optimalizovany pro hry. Zapnuti MPRT m(ize
zpuUsobit znatelné blikani obrazovky. Pokud nepouZivéte
herni funkci, doporucuje se jej vypnout.

*\lyrobky a pfislusenstvi uvedené v tomto letdku se mohou
v jednotlivych zemich a oblastech lisit.

*Vzhled monitoru se mize od ilustraénich obrazk lisit.
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